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ALNA 2.0 WINTER SUIT
71694

• EN ISO 20471:2013 Classe 3 : 
• EN 343:2019 4,1 
• EN 342:2017 Icler 0,349 m²K/W(B) (2,3 clo) 
• EN 342:2017 Perméabilité à l’air Classe 3 
• Construction étanche 
• Life Pocket™ 
• Life Pocket™ pour tablettes 
• Épaules sans coutures 
• Capuche amovible 
• Capuche ajustable verticalement et 

horizontalement 
• Capuche compatible avec le port d’un casque 
• Col rembourré pour plus de confort 
• Polyester gratté à l’intérieur du col Fermeture 

YKK® à double sens sur le devant avec 
protège-menton 

• Poche poitrine avec fermeture zippée YKK® 
• Boucle pour porte-badge 
• Poche pour tablette avec fermeture zippée 

YKK® 
• Poches 
• Zip de ventilation sous-bras YKK® 
• Fermeture zippée décorative 

• Manches articulées pour une mobilité optimale 
• Poignets ajustables 
• Poignets allongés 
• Ceinture amovible 
• Large boucle de ceinture au milieu du dos pour 

plus de solidité et de stabilité 
• Compatible avec des bretelles 
• Poche sur la cuisse avec fermeture 
• Poche mètre avec double fond pour plus de 

solidité 
• Fermeture zippée avec rabat tempête et pattes 

de fermeture pour le porter par-dessus des 
bottes 

• Renforcement en tissu Cordura® sur les 
genoux et au bas de jambes 

• Genoux articulés pour une mobilité optimale 
• Poches genouillères articulées accessibles 

depuis l’intérieur 
 La position de la genouillère peut être ajustée 
de 5 cm pour une mobilité optimale 

• Guêtres de bottes avec élastique de maintien 
• Possibilité d’agrandir la longueur des jambes 

de 5 cm
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COLORS
169 RED/EBONY, 269 ORANGE/EBONY, 369 YELLOW/EBONY

SIZES
C44-C64

FABRIC
Tissu principal : 100 % polyester – 215 g/m² 
Tissu principal secondaire : 100 % polyamide – 235 g/m² 
Renforcement : 100 % polyamide – 210 g/m² 
Doublure : 100 % polyamide 
Isolant : 80 % polyester recyclé, 20 % polyester –  
133 g/m² au niveau du corps et des jambes et 80 g/m² dans 
les manches et la capuche.

Waterproof/Breathability
20.000/15.000

Suspenders compatible style
79550


